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Inleiding 
 
Deze release notes betreffen de release van AERIUS Calculator/Connect 2025 (verder 
Calculator 2025). Calculator 2025 is beschikbaar sinds 7 oktober 2025. Calculator 2025 
vervangt Calculator 2024.2.1. Deze release notes beschrijven de belangrijkste wijzigingen. 
Rekenresultaten met Calculator 2025 kunnen afwijken van rekenresultaten berekend met 
Calculator 2024.  
 
Gebruikers van Calculator 2025 wordt aangeraden om bij het importeren van oude 
bestanden hun invoer te controleren aangezien bestaande invoer niet in alle gevallen 
automatisch wordt geactualiseerd en/of niet altijd automatisch wordt aangepast naar de 
juiste invoer. Denk hierbij aan gewijzigde bronkenmerken, CEMT-klassen en euroklassen. 
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Release notes AERIUS Calculator/Connect 2025 

1.​Rekenen volgens nieuwste inzichten en data 
 
Bij de actualisatie van AERIUS Calculator 2025 zijn nieuwe inzichten en gegevens verwerkt. 
De achtergrondgegevens van de rekenmodellen OPS en SRM2+ zijn geactualiseerd, en ook 
de natuurdata, de achtergronddepositie, emissiefactoren en bronkenmerken. 
 
Hieronder staat een overzicht van de wijzigingen in rekenmodellen, -methoden en data in 
AERIUS Calculator 2025 ten opzichte van AERIUS Calculator 2024. Een uitgebreidere 
beschrijving en analyse van het effect van deze actualisatie is te vinden in het rapport 
“Actualisatie AERIUS Calculator 2025” (hierna genoemd: actualisatierapport). 
 
1.1​ Actualisatie onderliggende rekenmodellen 
OPS 
AERIUS Calculator 2025 gaat uit van OPS-versie 5.3.1.0. Er zitten methodische wijzigingen 
in het OPS-model. Zo maakt OPS 5.3.1.0 bij een berekening gebruik van de verticale 
spreiding voor punt- en lijnbronnen. Voorheen was dit alleen het geval voor vlakbronnen. 
Vanwege deze aanpassing zijn ook de standaard bronkarakteristieken voor industrie, 
energie en glastuinbouw aangepast. De achtergrondgegevens (meteodata, landgebruik, 
ruwheids-kaarten, achtergrondconcentraties) van het OPS-model zijn ook geactualiseerd. 
 
SRM2+ en preSRM 
In AERIUS Calculator zijn geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd aan het SRM2+ model. 
Wel maakt SRM-2 gebruik van preSRM versie 2.504. Hiermee zijn de achtergrondgegevens 
geactualiseerd (meteodata, ruwheidskaarten, GCN-achtergrondconcentraties). 
 
Doorschuiven rekenjaren 
In AERIUS Calculator 2025 is het mogelijk om 2025 en later als rekenjaar te kiezen. In 
AERIUS Calculator 2024 was 2024 het eerste te kiezen rekenjaar.  
 
1.2​ Actualisatie onderliggende gegevens (natuurdata en achtergronddepositie) 
Hieronder staat een overzicht van de gewijzigde onderliggende data, die relevant zijn voor 
de context van het rekenresultaat. Het gaat om gegevens die bepalen waar sprake is van 
relevante natuur (en dus waar gerekend moet worden) en hoe hoog de 
achtergronddepositie is. Meer informatie over de impact van deze datawijzigingen, staat in 
het actualisatierapport. 
 
In AERIUS Calculator 2025 zijn de volgende zaken geactualiseerd met betrekking tot de 
onderliggende gegevens voor natuur en achtergronddepositie:  

●​ Habitatkartering: De habitatkartering is geactualiseerd. Hierdoor moet soms op 
andere locaties/hexagonen gerekend worden omdat daar relevante natuur aanwezig 
is. Voor een aantal gebieden zijn meerdere habitatkaarten beschikbaar: de kaart die 
de situatie beschrijft bij de aanwijzing van het gebied (‘T0’) en de kaart van de 
situatie op een later moment (‘T1’).  AERIUS Calculator gebruikt de T1-kaart voor 
een gebied als deze beschikbaar is. Zo niet, dan wordt de T0-kaart gebruikt. Voor 28 
gebieden in AERIUS Calculator 2025 zijn T1 kaarten beschikbaar. 

●​ Update van de depositiekaart: de achtergronddepositie is geactualiseerd en dit 
betekent ook dat de conclusie of op een hectare sprake is van een (bijna) 
overschrijding van de KDW, veranderd kan zijn. 

 
Deze wijzigingen zorgen voor een wijziging van de set relevante hexagonen: het totaal 
aantal relevante hexagonen is toegenomen van 252.203 in AERIUS Calculator 2024 naar 
252.258 in AERIUS Calculator 2025. Het aantal (bijna) overbelaste hexagonen (OwN2000 
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registratieset) is door de actualisatie afgenomen van 181.769 in Calculator 2024 naar 
173.622 in Calculator 2025. Deze daling komt door de jaarlijkse actualisatie van de totale 
deposities en de actualisatie van de habitatkartering. Het aantal hexagonen met een 
hersteldoel is toegenomen van 119 in Calculator 2024 naar 467 in Calculator 2025. Dit komt 
door de introductie van extra T1 kaarten in Calculator 2025. 

1.3​ Actualisatie emissiefactoren en bronkenmerken 
Hieronder staat een overzicht van de gewijzigde onderliggende data (emissiefactoren en 
bronkenmerken) die gebruikt worden bij het doorrekenen van het effect van een 
emissiebron. Meer informatie over de impact van deze wijziging wordt verwezen naar het 
actualisatierapport. 
 
Emissiefactoren 
In AERIUS Calculator 2025 zijn de volgende emissiefactoren geactualiseerd: 

•​ Wegverkeer – standaard en euroklassen. 
•​ Zeescheepvaart 
•​ Dierhuisvesting  

 
Bronkenmerken 
In AERIUS Calculator 2025 zijn de volgende bronkenmerken geactualiseerd/nieuw: 

●​ Wegverkeer (in het OPS-deel van de berekening) 
●​ Zeescheepvaart 
●​ Mobiele werktuigen 
●​ Industrie, energie en glastuinbouw. Deze aanpassing is gedaan vanwege de 

aanpassing in OPS bij de verticale spreiding voor punt- en lijnbronnen  
Deze wijzigingen kunnen, bij gelijke invoer van emissies en bronkenmerken (activiteiten), 
leiden tot andere resultaten in een berekening met emissiebronnen in de betreffende 
sectoren. 

Overig​
In AERIUS Calculator 2025 zijn de vaarwegen en ophoogfactoren van binnensluizen 
geactualiseerd. 

2.​Nieuwe mogelijkheden voor gebruikers 
 
Met AERIUS Calculator 2025 krijgen de gebruikers enkele nieuwe mogelijkheden. 
 
2.1 Wijzigingen in sectorgroep Mobiele werktuigen 
Voor mobiele werktuigen zijn de bronkarakteristieken afhankelijk van o.a. het type 
brandstof en voor dieselaangedreven werktuigen van de vermogensklasse. Dit zorgt ervoor 
dat de gebruikersinterface van Calculator 2025 op een aantal plekken is gewijzigd: 
 

●​ Van 3 sectoren naar 1 sector: De sectoren (‘Landbouw’, ‘Bouw, Industrie en 
Delfstoffenwinning’ en ‘Consumenten mobiele werktuigen’) onder de sectorgroep 
‘Mobiele werktuigen’ bestaan niet meer. Vanaf Calculator 2025 is er alleen nog de 
sectorgroep ‘Mobiele werktuigen’. 

●​ Vanaf nu zijn de gehanteerde bronkenmerken inzichtelijk na selectie van een 
Stageklasse in het geval er volgens de ‘Voorgeschreven factoren’ een mobiel 
werktuig wordt ingevoerd. 

●​ Gebruikers kunnen vanaf nu een mobiel werktuig volgens eigen specificatie invoeren. 
Bij deze optie kunnen gebruikers ook zelf de bronkenmerken van mobiele werktuigen 
aanpassen. 
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●​ Het icoon van de sector is gewijzigd zodat deze meer in lijn is met de activiteit van 
de sector. 

 
Bij het importeren van een oud bestaand invoerbestand waarin mobiele werktuigen 
aanwezig zijn en die mobiele werktuigen zijn ingevoerd op basis van Stageklasse, 
brandstofverbruik en draaiuren, worden de mobiele werktuigen in het bestand bij het 
importeren in AERIUS Calculator 2025 automatisch geconverteerd en worden automatisch 
de juiste bronkenmerken geselecteerd en op het scherm getoond. Gebruikers worden 
hiervan door middel van een waarschuwing op de hoogte gebracht. Als de emissie van 
mobiele werktuigen in een bestaand invoerbestand op een andere wijze is ingevoerd (bijv. 
via de sectorgroep ‘Anders’), dan worden de bronkenmerken niet automatisch 
geactualiseerd. 
 
2.2 Spreiding 
 
Door de OPS-update geldt: voor punt- en lijnbronnen kan nu de verticale spreiding van de 
uittreedhoogte worden opgegeven. Voor vlakbronnen was dit al het geval. De UI is 
gelijkgetrokken tussen punt-, lijn- en vlakbronnen. 
 
Aandachtspunten hierbij: 

-​ Voor de sectorgroepen Scheepvaart en Verkeer (‘rijdend verkeer’ en ‘koude start: 
overig’) wordt automatisch een spreiding toegepast. Deze is niet zichtbaar voor de 
gebruiker en ook niet aan te passen. 

-​ Voor de sectorgroep Mobiele werktuigen (op basis van voorgeschreven factoren) 
wordt voor spreiding uitgegaan van een default. Deze is wel zichtbaar voor de 
gebruiker, maar kan niet worden aangepast. 

-​ Voor alle overige sectorgroepen en voor Mobiele werktuigen (op basis van eigen 
specificatie) is voor spreiding eventueel een default opgenomen, is deze zichtbaar 
voor de gebruiker en kan deze ook worden aangepast. 

-​ Bij het importeren van oude AERIUS-bestanden wordt voor punt- en lijnbronnen 
automatisch de waarde 0 voor spreiding toegepast op punt- en lijnbronnen om de 
bronkenmerken vergelijkbaar te houden met eerdere berekeningen. Indien nodig kan 
hier een spreiding worden ingevoerd. Deze automatische 0-spreiding geldt echter 
niet voor alle sectoren. 

-​ Let op: Bij het importeren van oude bestanden waarbij voor vlakbronnen de 
standaardwaarde voor spreiding is gebruikt, wordt deze waarde niet automatisch 
aangepast naar de nieuwegeactualiseerde standaardwaarde. De gebruiker moet dit 
dus zelf aanpassen. De waarde voor spreiding zal in dit geval niet langer 
onderstreept zijn in de applicatie en bij opnieuw exporteren van de pdf-rapportage. 

 
 
Formeel ondersteunt Calculator geen BRN-bestanden. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk 
voor de inhoud van het bestand en dus ook voor het toevoegen van de juiste waarde voor 
spreiding. 
 
2.3 Documentatie 
 
Vanwege digitale toegankelijkheid vereisten is alle AERIUS-informatie vanaf nu ook 
beschikbaar via docs.aerius.nl. De documenten zijn ook op de aeriusproducten.nl website 
beschikbaar. De volgende documenten staan op docs.aerius.nl en zijn hier ook te 
downloaden als pdf, html en epub: 
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●​ Calculator - Snel aan de slag 
●​ Calculator - Handboek werken met Calculator 
●​ Check - Snel aan de slag 
●​ Register - Snel aan de slag 
●​ Register - Handboek 
●​ QGIS-plugin - documentatie van verschillende versies van de IMAER plugin 

 
 

3.​Opgeloste ‘bekende bevindingen’  
 
De volgende ‘bekende bevindingen’ zijn opgelost: 
 

●​ In de pdf-rapportage ontbrak in sommige gevallen informatie op pagina 2 onder het 
kopje Resultaten. Het ging om de informatie over het gekarteerde oppervlakte met 
toe- en afname en de grootste toe- en afname. 

●​ Na het aanvinken van de optie gebouwinvloed verdween de ‘datum oprichting 
dierenverblijf’. 

●​ Indien er een ongeldige waarde werd ingevoerd bij een bronkenmerk en vervolgens 
de ventilatiewijze werd aangepast, verscheen er bij rekenen of exporteren een 
foutmelding. 

●​ Bij diercategorie HE1.2 en HE2.2 (Kippen - Grondhuisvesting), stond in de 
beschrijving foutief vermeld dat het om Kooihuisvesting gaat. Diercategorie HE1.3 en 
HE2.3 (Kippen - Volièrehuisvesting), stond in de beschrijving foutief vermeld dat het 
om Kooihuisvesting gaat. Deze informatie wordt voor alle stalsystemen nu niet 
langer getoond. 

●​ Indien bij geavanceerd importeren een situatie werd verwijderd in het 
importeerscherm, was deze situatie nog steeds zichtbaar in het keuzemenu onder 
Gebruik. 

●​ De geometrie van het Duitse N2000 gebied 'Krummes Meer, Aschendorfer Obermoor' 
ontbrak, deze is nu wel beschikbaar. 

●​ Voor de sector wegverkeer werd de depositiebijdrage tot 5 km afstand van de bron 
anders berekend dan beoogd. Dit kwam door de manier waarop de daling van de 
concentratie ten gevolge van de depositie tussen de bron en het rekenpunt werd 
toegepast.  

 
4.​Overige aandachtspunten 

 
Naast bovengenoemde wijzigingen, worden er doorlopend (kleine) aanpassingen 
doorgevoerd voor onder andere betere toegankelijkheid en betere algemene 
gebruikerservaring. Deze aanpassingen zijn bijvoorbeeld de opmaak, ontwerp, tekstuele 
verduidelijkingen en de wijze waarop meldingen verschijnen. 

Aanpassingen die als gevolg hiervan zijn doorgevoerd: 

●​ De introductietekst wanneer Calculator in het Engels wordt opgestart is vanaf nu 
volledig in het Engels.  

●​ Wanneer er met een standaardwaarde wordt gerekend, wordt deze waarde 
onderstreept, dit gebeurt niet op alle plekken in de applicatie consistent. Na deze 
wijziging vindt dit consistent plaats in de applicatie en PDF. 

●​ De software onder de Swagger pagina beschikbaar via Connect.aerius.nl/ is 
geüpdatet. Hierdoor zijn er kleine visuele details gewijzigd. 
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●​ De volgorde van meldingen in het importmenu is gewijzigd, zodat eerst op het 
rekenjaar wordt gecontroleerd en vervolgens pas op de emissiefactoren. Hierdoor 
worden er niet langer waarschuwingen getoond dat bronnen geen emissie hebben 
door ontbrekende emissiefactoren voor verlopen rekenjaren. 

 
5.​Adaptief schalen 

 
Het systeem is vanaf nu in staat om adaptief te schalen op basis van het aantal 
berekeningen die door gebruikers worden gestart. Wanneer er een groter aantal 
berekeningen door (verschillende) gebruikers wordt gestart stijgt de totale rekencapaciteit 
van het systeem mee. Als het daarna weer rustiger wordt, neemt de totale rekencapaciteit 
ook weer af. Gebruikers merken er in de praktijk niets van.  
 

6.​Actualisatie IMAER 
 
AERIUS-bestanden uit Calculator 2025 voldoen aan de huidige versie (6.0.1.) van het 
informatiemodel IMAER. Het is mogelijk om ook oudere AERIUS-bestanden (pdf en GML) te 
gebruiken voor berekeningen in Calculator en Connect 2025. Bij het inladen van oudere 
AERIUS-bestanden worden de emissies bijgewerkt op basis van de geactualiseerde 
emissiefactoren. Behalve als er bij de invoer is uitgegaan van eigen specificatie. In dat geval 
worden de emissies uit het originele bestand overgenomen. 
 

7.​QGIS plugin 
 
In oktober komt er een nieuwe versie van de IMAER plugin beschikbaar. Voor de plugin zijn 
een aantal onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zodat deze blijft werken als de nieuwe 
versie van QGIS (QGIS 4) wordt vrijgegeven. 
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